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Korkkitrio Oy on korkkipohjaisten lattioiden markkinajohtaja ja maa-
hantuoja Suomessa. Täytimme 20-vuotta 2022. Vuosien saatossa olem-
me kasvaneet korkkitammen lailla, vakaasti merkkituotteiden parissa 
toimien. Merkeistä voidaan mainita mm. Wicanders ja Amorim Wise.

Olemme nykyään osa maailman johtavaa korkkipohjaisten lattia- ja 
seinämateriaalien valmistajaa, portugalilaista Corticieira Amorim- 
yhtiötä. Amorimilla on useita tuotealueita ja yritys on yli 150-vuotias 
toimien yli 80:ssä maassa maailmanlaajuisesti.

Lupauksemme on tarjota vastuullisia, päivittäiseen käyttöön soveltu-
via lattioita kaikissa toimintaympäristöissämme.

Vuosien saatossa olemme Corktech-teknologian ja raaka-aineen, kork-
kitammen, ansiosta kehittäneet ainutlaatuisia, innovatiivisia tuotteita 
lattioihin. Lattioillamme on monia erinomaisia ominaisuuksia perustuen 
korkin luontaisiin ominaisuuksiin tarjoten uuden tason lattioiden mu-
kavuudessa. Korkki-, puu- ja kivikuvioiset lattiamme tarjoavat ainutlaa-
tuista mukavuutta mm. lämmönjohtokyvyn ja hiljaisuuden osalta.

Samalla edesautamme arkipäivämme mukavuutta ja hyvinvointia – 
tuotteiden ulkonäköä unohtamatta.

Luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen ja planeettamme 
huomioon ottaminen on kaiken tekemisemme perusta. Yli 60 % tuo-
tevalikoimastamme on hiilijalanjäljeltään edullisia.

Tiesitkö? Korkkitammea ei kaadeta, vaan siitä käytetään uusiutuva 
kaarna, joka voidaan ottaa talteen n. 9 vuoden välein. Emme siis tuhoa 
metsää. Korkkitammi on myös luontaisesti paloilta suojaava vaikeasti 
syttyvänä.

 Lisäksi tuotamme lähellä raaka-aineita Portugalissa, yritämme 
välttää ylipitkiä kuljetuksia. Tuotteemme jalostus tapahtuu lähellä  
raaka-aineen kasvualuetta, Euroopassa.
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Akustisuus
Korkkilattia parantaa akustiikkaa 
huonetilassa sekä vaimentaa  äänen 
kantautumista rakenteissa.

Lämmönsitomiskyky
Ilma korkin solukoissa on tehokas 
lämmöntasaaja sekä kuumuutta  
että kylmyyttä vastaan.

Ergonomia
Korkin kimmoisuus vaimentaa  
hyvin kehoomme kohdistuvaa  
rasitusta.

Hypoallergeeninen
Täyttää tiukimmatkin puhtaan 
sisäilman vaatimukset.

 Hiilinielu
Korkkitammi sitoo viisi kertaa 
enemmän CO2 kuin 
mikään muu puulaji.

TIESITKÖ 
nämä korkkilattian  
hyvät ominaisuudet?

54

Korkki on yksi maailman 
monipuolisimmista materiaa-
leista. Korkkitammen kaarna 

on täysin kierrätettävissä.   Korkkitam-
mea ei kaadeta, vaan siitä käytetään 
kaarna, joka uusiutuu noin 9 vuoden 
välein. Tuotanto on Euroopassa eli 
lähellä raaka-ainetta,  korkkitammea. 

Korkkilattia parantaa run-
koäänien osalta akustiikkaa 
ja lisäksi vaimentaa kopinaa 
huonetilassa jopa 53 %.

Hyvän lämmönsitomiskyvyn 
ansiosta korkki on luonnostaan 
lämmin säästäen samalla 
energiaa. 

Korkkilattia on väsymätön 
ja vaimentava materiaali 
ehkäisten siten kehoomme 
kohdistuvaa rasitusta. 

Korkki on luonnostaan 
resistanssi erilaisia 
kemikaaleja ja nesteitä 
vastaan.
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cork Essence

stone Essence

PVC vapaa, HDF-runkoinen, kaksikerroksinen korkkilattia lakkapinnoitteella. 

Kaksikerroskorkkilattia tarjoaa parhaat ominaisuudet mukavaan asumiseen.

            905 x 295 x 10,5 mm, 1 pkt 2,136m2 lukkopontti    ei viisteitä        2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 82 %

Kestävä kelluva lattia 
kaksinkertaisella 
korkkikerroksella.

Lisämukavuutta 
kaksinkertainen korkkikerros 
tekee lattiasta hiljaisemman.

SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

PURISTEKORKKIKERROS 3,2 mm

HDF-PUUKUITULEVY CORKLOC-LUKKOPONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS 1,2 mm
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AITO KORKKIKERROS 
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cork Essence

stone Essence

Stone Essence Concrete Urban

76

Cork Essence Originals Character 80002238

Cork Essence Originals Harmony 80002236

Cork Essence Originals Natural 80002234

cork Essence

Stone Essence Concrete Corten 80001462

Stone Essence Concrete Nordic 80001460

Stone Essence Concrete Urban 80001461

stone Essence
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cork Essence
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wood Start LVT

SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

VINYYLIKERROS

HDF-PUUKUITULEVY CORKLOC-LUKKOPONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS 1,2 mm
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HDF-runkoinen yksikerroksinen vinyylikorkki.

 1220 x 185 x 9 mm, 1 pkt 2,031 m2 lukkopontti    ei viisteitä2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 59 %

Frozen Oak

98

Arabian Desert Oak 80000598

Classic Nature Oak 80000597

Fall Pine 80000595

wood Start LVT

Frozen Oak 80000593

Highland Pine 80000596

Polar Nature Oak 80000594

Rustic Canyon Oak 80000599
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Arabian Desert Oak 80000598

Classic Nature Oak 80000597
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wood Start LVT
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wood Start SPCwood Start SPC+

SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

SPC-RUNKO

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS 1,2 mm

1

2

3

4

1

2

3

4

SPC-runkoinen erittäin kovaa vesirasitusta kestävä vinyylikorkki.

 1220 x 196,7 x 5,2 mm, 1 pkt 1,848 m2 lukkopontti    mikroviiste2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

34 % uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Vedenkestävä

Smokey Oak

1110

Blond Rustic Oak 80003307

Cacau Oak 80003311

Rustic Silver Oak 80003306

Smokey Oak 80003310

Snow Oak 80003309

Sunny Oak 80003305

Vintage Oak 80003308

wood Start SPCwood Start SPC+
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Blond Rustic Oak 80003307

Cacau Oak 80003311

Rustic Silver Oak 80003306

Smokey Oak 80003310

Snow Oak 80003309

Sunny Oak 80003305

Vintage Oak 80003308

wood Start SPCwood Start SPC+
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wood Start Green Design

SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

PURISTEKORKKIKERROS 1,6 mm

HDF-PUUKUITULEVY CORKLOC-LUKKOPONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS 1,2 mm
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4

5

1
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3

4

5

Uusimmalla tekniikalla valmistettu digiprintattu HDF-runkoinen korkkilankku lakkapinnoitteella. 

 1220 x 185 x 8,5 mm, 1 pkt 2,257 m2 lukkopontti    ei viisteitä2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

77 % uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Kestävä kelluva lattia 
kaksinkertaisella 
korkkikerroksella.

Lisämukavuutta 
kaksinkertainen korkkikerros 
tekee lattiasta hiljaisemman.

Clean Grey Oak

1312

Clean Grey Oak 80003036

Rustic Golden Oak 80003033

Rustic Washed Grey Oak 80003035

Woodstock Beige 80002534

Woodstock Natural 80002537

Woodstock Nougat 80002535

Woodstock White 80002533

wood Start Green Design
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Clean Grey Oak 80003036

Rustic Golden Oak 80003033

Rustic Washed Grey Oak 80003035

Woodstock Beige 80002534

Woodstock Natural 80002537

Woodstock Nougat 80002535

Woodstock White 80002533

wood Start Green Design
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Alaska Oak 80000537

Argent Oak 80000577

HDF-runkoinen kaksikerroksinen vinyylikorkki.

Kaksikerroskorkkilattia tarjoaa parhaat ominaisuudet mukavaan asumiseen.

 1220 x 185 x 10,5 mm, 1 pkt 1,806 m2 lukkopontti    ei viisteitä

wood Go

wood Go

SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

VINYYLIKERROS

PURISTEKORKKIKERROS 1,5 mm

HDF-PUUKUITULEVY CORKLOC-LUKKOPONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS 1,2 mm

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6 6

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

62 % uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Kestävä kelluva lattia 
kaksinkertaisella 
korkkikerroksella.

Lisämukavuutta 
kaksinkertainen korkkikerros 
tekee lattiasta hiljaisemman.

1514

Caribbean Oak 80000592

Chalk Oak 80000538

Frozen Oak 80000521

Linen Oak 80000578

Washed  Desert Oak 80000583

Washed Moon Oak 80000582

Washed Tundra Oak 80000581

wood Go



1514

Caribbean Oak 80000592

Chalk Oak 80000538

Frozen Oak 80000521

Linen Oak 80000578

Washed  Desert Oak 80000583

Washed Moon Oak 80000582

Washed Tundra Oak 80000581

wood Go
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wood Resist ECO

PVC VAPAA SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

PURISTEKORKKIKERROS 1,3 mm

HDF-PUUKUITULEVY CORKLOC-LUKKOPONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS 2,2 mm

1
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4

5

PVC vapaa HDF-runkoinen kaksikerroksinen vinyylikorkki.

Kaksikerroskorkkilattia tarjoaa parhaat ominaisuudet mukavaan asumiseen.

 1220 x 185 x 10,5 mm, 1 pkt 1,806 m2 lukkopontti    4-sivun mikroviisteet2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

76 % uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Kestävä kelluva lattia 
kaksinkertaisella 
korkkikerroksella.

Lisämukavuutta 
kaksinkertainen korkkikerros 
tekee lattiasta hiljaisemman.

Rain Forest Oak

1716

Castle Mountain 80001625

Diamond Oak 80001621

Mount Everest Oak 80001614

Mount Fuji Oak 80001611

Mount Logan Oak 80001610

Rain Forest Oak 80001612

Royal Oak 80001617

wood Resist ECO

uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 
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wood Resist ECO

PVC VAPAA SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

PURISTEKORKKIKERROS 1,3 mm

HDF-PUUKUITULEVY CORKLOC-LUKKOPONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS 2,2 mm
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PVC vapaa HDF-runkoinen kaksikerroksinen vinyylikorkki.

Kaksikerroskorkkilattia tarjoaa parhaat ominaisuudet mukavaan asumiseen.

 1220 x 185 x 10,5 mm, 1 pkt 1,806 m2 lukkopontti    4-sivun mikroviisteet2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

76 % uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Kestävä kelluva lattia 
kaksinkertaisella 
korkkikerroksella.

Lisämukavuutta 
kaksinkertainen korkkikerros 
tekee lattiasta hiljaisemman.

Rain Forest Oak

1716

Castle Mountain 80001625

Diamond Oak 80001621

Mount Everest Oak 80001614

Mount Fuji Oak 80001611

Mount Logan Oak 80001610

Rain Forest Oak 80001612

Royal Oak 80001617

wood Resist ECO

uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 
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Erittäin kovaa vesirasitusta kestävä komposiittivinyylikorkki.

 1225 x 195 x 6 mm, 1 pkt 1,672 m2 Uusi 2G PressFit -pontti    4-sivun mikroviisteet

wood

     

SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

VINYYLIKERROS

KOMPOSIITTIKORKKIRUNKO 3 mm PressFit -PONTILLA

TASAPAINOTTAVA VINYYLIPOHJA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

23 % uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Vahvempi ponttilukitusVedenkestävä

Sawn Bisque Oak 

1918

Alaska Oak 80002770

Limed Grey Oak 80002780

Linen Cherry 80002773

Nature Oak 80002779

Sawn Bisque Oak 80002765

Wheat Oak 80002783

wood

uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 
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Erittäin kovaa vesirasitusta kestävä komposiittivinyylikorkki.

 1225 x 195 x 6 mm, 1 pkt 1,672 m2 Uusi 2G PressFit -pontti    4-sivun mikroviisteet
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2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

23 % uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Vahvempi ponttilukitusVedenkestävä

Sawn Bisque Oak 

1918

Alaska Oak 80002770

Limed Grey Oak 80002780

Linen Cherry 80002773

Nature Oak 80002779

Sawn Bisque Oak 80002765

Wheat Oak 80002783

wood

uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 
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Kaksikerroksinen vinyylikorkki. 

Kaksikerroskorkkilattia tarjoaa parhaat ominaisuudet mukavaan asumiseen.

 1220 x 185 x 10,5 mm, 1 pkt 1,806 m2

Glacial Oak 80001934

Ice Oak 80001912

Traditional Oak 80001923

Decolife

18

Decolife

Kaksikerroksinen vinyylikorkki

1220 x 185 x  10,5 mm

Alabaster Oak  L5VG001 Glacial Oak  L5VN001

Ice Oak  L5N2001 Traditional Oak L5S301

SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

VINYYLIKERROS

PURISTEKORKKIKERROS 1,5 mm

HDF-PUUKUITULEVY CORKLOC-LUKKOPONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS 1,2 mm

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6 6

Kestävä kelluva lattia 
kaksinkertaisella 
korkkikerroksella.

Lisämukavuutta 
kaksinkertainen korkkikerros 
tekee lattiasta hiljaisemman.

2120

HILJAISUUS
Vähentää huonetilan kopinaääntä vähintään 53 %.

   Laminaatti

   Parketti

   Korkki (-53%)

Alhainen Korkea

ASKELÄÄNI

PEHMEÄ ASTUA

En
ne

n
 

Jalan lämpötila mitattuna infrapunalla

Ko
rk

ki

Pu
u 

V
in

yy
li

Ke
ra

am
in

en

2 minuutin jälkeen KYLMÄ

KUUMA

LUONNOLLINEN LÄMMÖNERISTYS
Ihanteelliinen lämpötila jokaisena vuoden aikana.

ISKUNKESTÄVÄ
Paras iskunvaimennuskyky

Matala

ISKUNVAIMENNUS

Korkea

   Laminaattilattia

   Keraaminen laattalattia

   Linoleumlattia

   Korkkilattia

1

2

3

4

1

2

3

4

vähentää kehoon 
kohdistuvaa rasitusta

keventää lannerangan 
rasitusta

kantapäähän kohdistuu 
kevyempiä iskuja

vähentää jalkapohjaan 
kohdistuvaa paineen-
tunnetta

MIKSI  WICANDERS?

Miellyttävä askeltaa ja vähentää kehoon kohdistuvaa rasitusta.
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Wood Hydrocork Plus Nature Oak
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Wood Hydrocork Plus Nature Oak
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Fashionable Cement 80000096

PVC vapaa erittäin kovaa vesirasitusta kestävä korkkikomposiittirunkoinen korkkilankku.

 1225 x 190 x 7 mm, 1 pkt 1,862 m2 lukkopontti    4-sivun mikroviisteet

cork inspire 700 HRT

HRT, PVC VAPAA PINNOITE

LUONNONKORKKI  KUVIO

LUONNONKORKKI

KORKKIKOMPOSIITTIRUNKO

INTEGROITU ASKELÄÄNIKORKKI

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Vedenkestävä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

91 % uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Fashionable Cement

2524

Traces Natural 80000086

Traces Tea 80000081

Originals Harmony 80000090

Originals Rhapsody 80000091

Originals Shell 80000089

Identity Moonlight 80000079

Traces Jasmin 80000084

cork inspire 700 HRT

uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 
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Traces Natural 80000086

Traces Tea 80000081

Originals Harmony 80000090

Originals Rhapsody 80000091

Originals Shell 80000089

Identity Moonlight 80000079

Traces Jasmin 80000084

cork inspire 700 HRT

uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 
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wood inspire 700 HRT

PVC vapaa erittäin kovaa vesirasitusta kestävä korkkikomposiittirunkoinen korkkilankku.

 1225 x 190 x 7 mm, 1 pkt 1,862 m2 lukkopontti    4-sivun mikroviisteet

HRT, PVC VAPAA PINNOITE

PUUKUOSI PRINTTIKALVO

KORKKIKERROS

KORKKIKOMPOSIITTIRUNKO

INTEGROITU KORKKIKERROS

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Vedenkestävä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

2G

Kelluva 4 sivun micro 
viiste

Liimattava ei
viisteitä

90 % uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Washed Highland Oak
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Golden Prime Oak 80000118

Taupe Washed Oak 80000138

Washed Haze Oak 80000123

Washed Highland Oak 80000124

wood inspire 700 HRT

uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Golden Prime Oak
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Golden Prime Oak 80000118

Taupe Washed Oak 80000138

Washed Haze Oak 80000123

Washed Highland Oak 80000124

wood inspire 700 HRT

uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Golden Prime Oak
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Akustoiva PVC vapaa seinäkorkki, joissa pintakäsittelynä vaha tai lakka.

 600 x 300 x 3 mm, 1 pkt 5,94 m2

Fiord Natural Waxed 81000058

AITO KORKKIVIILU

AGGLOMEROITU KORKKI

SUOJAPINTA

1

2

3

1

2

3

90 % uusiutuvia, kierrätettäviä 
luonnon materiaaleja 

Fiord Natural Waxed
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Malta Champagne 81000067

Malta Chestnut 81000066

Malta Platinum 81000065

Flores White Waxed 81000056

Stone Art Pearl 81000104

Stone Art Platinum 81000106

Fiord Exclusive Waxed 81000061
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MUUT KORKKITUOTTEET Askeläänikorkki

Ilmoitustaulukorkki

 NATURA rulla 5,0 mm 70024466

Tiheys 150–200 Kg/m3

 

Mitat: 10 x 1,0 m/10 m2

26

 

Mitat: 10 x 1,0 m / 10 m2

PE kalvolla 2,0 mm 

26

 

Mitat: 10 x 1,0 m / 10 m2

PE kalvolla 2,0 mm 

 NATURA arkki 2,0 mm 70003994

Tiheys 220–280 Kg/m3

Puristuslujuus CS 470 kPa

Askeläänen parannus 19 dB

Lämmönvastus 0,039

Mitat: 960 x 640 mm/22,26 m2

26

 

Mitat: 10 x 1,0 m / 10 m2

PE kalvolla 2,0 mm  NATURA rulla 2,0 mm 70007444

Tiheys 150– 200 Kg/m3

Puristuslujuus CS 160 kPa

Askeläänen parannus 20 dB

Lämmönvastus 0,066

Mitat: 10 x 1,0 m/10 m2

FUSION PE kalvolla 2,0 mm 70023459

Tiheys 560–650 Kg/m3

Puristuslujuus CS 500 kPa

Askeläänen parannus 20 dB

Lämmönvastus 0,033

Mitat: 10 x 1,0 m/10 m2
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     ASKELÄÄNEN MAKSIMI 
MALLISTO KL MIKROVIISTE RUNKO PVC-VAPAA PARANNUS KENTÄN 
     ARVO PITUUDET

Cork Essence 33  HDF √ 16 dB 8 m

Stone Essence 33  HDF √ 16 dB 8 m

Wood Start LVT 32  HDF  16 dB 8 m

Wood Start SPC+C 33  Komposiitti  17 dB 18 m

Wood Go 32  HDF  16 dB 8 m

Wood Start Green Design 32  HDF  Testit kesken 8 m

Wood Resist ECO 33 √ HDF √

√

 17 dB 8 m

Wood Hydrocork Plus 33 √ Komposiitti  16 dB 10 m

Decolife 32  HDF  16 dB 8 m

WISE cork inspire 33 √ Komposiitti √ 18 dB 18 m

WISE wood inspire 33 √ Komposiitti √ 18 dB 18 m

Dekwall    Korkki √

TUOTESARJAT

ALUSKORKKI

 HDF-RUNKOISET SPC-RUNKOISET HYDROCORK WISE

ALUSTA Kiviaines Puu Kiviaines Puu Kiviaines Puu  Kiviaines Puu 

Höyrysulku vaaditaan √      √

Fusion PE-kalvolla 2,0 mm √  √  √  √

Natura arkki 2,0 mm √ √

√

  √

√

 √ √

√

 √ √

√

Natura rulla 2,0 mm √ √

Natura rulla 5,0 mm √ √  

Mikäli tuotteidemme yhteydessä käytetään muiden valmistajien alusmateriaaleja ja/tai ratkaisuja tulee niiden täyttää tekniset vastaavuudet.

Lisätietoa korkin hyödyistä ja tuotteistamme sekä asennusohjeet löydät nettisivuiltamme
www.amorimcork�ooring.� tai alakohtaisilta sivuiltamme www.amorimwise.� ja www.wicanders.�

Jokainen askel jättää jäljen 
ja meidän on ilmastopositiivinen.
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     ASKELÄÄNEN MAKSIMI 
MALLISTO KL MIKROVIISTE RUNKO PVC-VAPAA PARANNUS KENTÄN 
     ARVO PITUUDET

Cork Essence 33  HDF √ 16 dB 8 m

Stone Essence 33  HDF √ 16 dB 8 m

Wood Start LVT 32  HDF  16 dB 8 m

Wood Start SPC+C 33  Komposiitti  17 dB 18 m

Wood Go 32  HDF  16 dB 8 m

Wood Start Green Design 32  HDF  Testit kesken 8 m

Wood Resist ECO 33 √ HDF √

√

 17 dB 8 m

Wood Hydrocork Plus 33 √ Komposiitti  16 dB 10 m

Decolife 32  HDF  16 dB 8 m

WISE cork inspire 33 √ Komposiitti √ 18 dB 18 m

WISE wood inspire 33 √ Komposiitti √ 18 dB 18 m

Dekwall    Korkki √

TUOTESARJAT

ALUSKORKKI

 HDF-RUNKOISET SPC-RUNKOISET HYDROCORK WISE

ALUSTA Kiviaines Puu Kiviaines Puu Kiviaines Puu  Kiviaines Puu 

Höyrysulku vaaditaan √      √

Fusion PE-kalvolla 2,0 mm √  √  √  √

Natura arkki 2,0 mm √ √

√

  √

√

 √ √

√

 √ √

√

Natura rulla 2,0 mm √ √

Natura rulla 5,0 mm √ √  

Mikäli tuotteidemme yhteydessä käytetään muiden valmistajien alusmateriaaleja ja/tai ratkaisuja tulee niiden täyttää tekniset vastaavuudet.

Lisätietoa korkin hyödyistä ja tuotteistamme sekä asennusohjeet löydät nettisivuiltamme
www.amorimcork�ooring.� tai alakohtaisilta sivuiltamme www.amorimwise.� ja www.wicanders.�

Jokainen askel jättää jäljen 
ja meidän on ilmastopositiivinen.
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Tutkitusti turvalliset tuotteet

SISÄILMAN LAATU

YMPÄRISTÖNSUOJELU

KESTÄVÄ KEHITYS

Maahantuoja:

 
Aurinkokuja 5 A, 33420 TAMPERE
wicanders.kkt@amorim.com
         (+358) 50 554 2616  

Korkkitrio Oy:n  yhteystiedot: 

Myyntipalvelu Liisa Nuutinen    050 554 2616   wicanders.kkt@amorim.com  
Toimitusjohtaja Arto Mustonen     0400 449 383   arto.mustonen@amorim.com 

Aluemyyntipäälliköt ja tekninen tuki: 

Arto Helimo     040 450 8342     arto.helimo@amorim.com
Arto Ylinen     040 555 0702     arto.ylinen@amorim.com 
Asko Korhonen     040 9010 212      asko.j.korhonen@elisanet.fi
Hannu Koivisto     0400 142 926      hannu.koivisto@amorim.com
Henry Lindeman      0400 885 558     henry.lindeman@amorim.com 

Warasto Finland Oy/Korkkitrio Oy 
Tammiston Kauppatie 11, 01510 Vantaa
Noudot arkisin klo 8:00–15:30

Tutustu tuotteisiimme jälleenmyyjillämme.

 korkkitrio.fi  amorincorkflooring.fi


